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Model RCBE80 RCBE95

Motortype Kawasaki FS 481 V Kawasaki FS 730 V EFI

Vermogen 9,7 kW / 13 Pk bij 2600 t/min 19,1 kW / 26 Pk bij 2600 t/min

Aantal cilinders 2 cilinders 2 cilinders

Tankinhoud 16 liter 32 liter

Maaibreedte 80 cm 95 cm

Maaihoogte via afstandbediening 30 tot 150 mm 30 tot 150 mm

REedement Tot 3400 m²/u Tot 4000 m²/u

Maximale helling 45° 45°

Mulchingmaaier Maait voor- en achteruit Maait voor- en achteruit

Maaisysteem Mulchsysteem met 2 wegklapbare messen Mulchsysteem met 2 wegklapbare messen

Maaicapaciteit Max. 2 cm Max. 2 cm

Aandrijving 3-fasige 48 V electromotoren 3-fasige 48 V electromotoren

Tractie Op de rupsbanden Op de rupsbanden

Afmetingen (LxBxH) 1240x1350x650 mm 1360x1470x650

Gewicht 380 kg 455 kg

Bodemdruk 135 g/cm² 168 g/cm²

Model RCBE70 EVO - 100% ELEKTRISCH !

Motortype Elektromotor - Batterij Lithium NCM - 200 Ah

Vermogen 10 kW - 13,6 Pk

Gebruiksduur 3 tot 5 uur

Laadtijd 6 uur met oplader 240 V

Maaibreedte 70 cm

Maaihoogte via afstandsbediening 30 tot 150 mm

Rendement 3000 m²/u

Maximale helling 45°

Mulchingmaaier Maait voor- en achteruit

Maaisysteem Mulchsysteem met 2 wegklapbare messen

Tractie Op de rupsbanden

Afmetingen (LxBxH) 1200x1350x650 mm

Gewicht 360 kg

Bodemdruk 137 g/cm²

Veilig maaien van steile hellingen en oevers!

Het maaien van slootkanten, bermen en steile hellingen kan risicovolle situaties opleveren voor 

zowel de bestuurder als de omstanders. Het gebruik van speciale radiogra昀椀sch bediende 
machines vermindert drastisch het risico, de fysieke inspanning en de blootstelling aan trillingen, 

lawaai en emissies. De Iseki RBCE maaiers zijn ideaal voor het maaien van steile hellingen, 

slootkanten, onder laaghangende struiken en langs drukke doorgaande wegen of zonneparken. 

Comfortabel en veilig : deze radiogra昀椀sch bediende maaiers kunnen zowel vooruit als achteruit 
maaien. Aandrijving via rupsbanden en verlaagd frame voor extra stabiliteit. Diverse toebehoren 

als opties beschikbaar (sneeuwploeg, zijdelingse frontmaaier, kantensnijder, opbergbox, e.a.). 

Op zoek naar een milieuvriendelijk model ? De RCBE70 EVO wordt volledig elektrisch aange-

dreven. De RBCE80 en RBCE95 hebben een hybride aandrijving. De aandrijving van de rups-

banden is steeds elektrisch.
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